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Uuso e manutenzione




per sapere

Come cambiare una ruota

Qual'é la pressione dei pneumatici
Come sostituire una lampada

Come sostituire una valvola fusibile
Come orientare | proiettori

Dove sono gli ancoraggi delle cinture
Come condizionare l'aria nella vettura
Qual'é la capacita delle parti da rifornire

Come e quando lubrificare

Come regolare il minimo del carburatore

ed infine, per altri interrogativi, consultate I'indice a pag. 3

leggete a pag. 19

N

»

»

»

»

»

»

»

»

51
38
41
37

9
17
51
23
26



[F/1/A]T}
18/5/0/77
[P/O]

/S/P/O/R/T}
IC/0/U/P/E|

In questo libretto sono illustrate
e descritte

le norme d'uso e manutenzione
seguendo le quali

otterrete in continuita prestazioni
sicure e soddisfacenti dalla
Vostra vettura.

Nel libretto « Consigli agli Utenti »,
anch’esso fornito con ogni vettura,
troverete quelle norme

del saper vivere automobilistico

che é bene ricordare.

L'una e l'altra pubblicazione
nell'intento di agevolarVi

a percorrere migliaia di chilometri’
di guida serena.

m norme d’uso
«ms manutenzione
m caratteristiche
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SERVIZIO ASSISTENZIALE

GARANZIA

Con ogni vettura nuova la FIAT consegna al Cliente una «Tessera di Garanzia» sulla
quale sono annotate anche tutte le prestazioni che offre la garanzia FIAT.

La Tessera contiene inoltre due Tagliandi che danno diritto all’esecuzione gratuita
presso I'Organizzazione FIAT di varie operazioni di lubrificazione, verifica e rego-
lazione (esclusi i lubrificanti adoperati).

Si raccomanda vivamente nell'interesse stesso dell'Utente di usufruire di questi tagliandi
ai primi 1500 : 2000 km e 4000 : 5000 km allo scopo di assicurare le migliori pre-
stazioni e la perfetta efficienza della vettura.

RICAMBI

A garanzia di un perfetto funzionamento di tutti gli organi della vettura, si consiglia
vivamente di effettuare eventuali ricambi esclusivamente con pezzi originali FIAT.

Per I'ordinazione specificare (vedere pag. 5):

— Modello della vettura.

— Tipo e numero dell’autotelaio.

— Tipo e numero del motore.

— Numero per ricambi.

— Numero del particolare che si richiede (vedere «Catalogo parti di ricambio»).

STAZIONI DI SERVIZIO

Alcune delle operazioni di manutenzione non sono facilmente eseguibili con i mezzi
di cui normalmente dispone un privato.

Consigliamo quindi vivamente di rivolgersi ad una delle numerose Stazioni di Ser-
vizio che la FIAT ha istituito, in ltalia e all'Estero, per la migliore assistenza della sua
Clientela; in esse si provvede alla migliore e razionale esecuzione di qualsiasi lavoro
di revisione o riparazione mediante personale specializzato ed attrezzature apposita-
mente studiate per tale servizio.

L'Organizzazione FIAT é sempre a disposizione per fornire chiarimenti e consigli
al Cliente onde assicurargli il miglior rendimento della vettura.

Le operazioni di revisione o di manutenzione per le quali consigliamo di
rivolgersi ad una Stazione di Servizio FIAT sono contrassegnate da



DATI PER L’'IDENTIFICAZIONE

4 A - Targhetta riassuntiva dei dati d’identifi-
cazione: numero di omologazione, tipo € numero
dell'autotelaio, tipo del motore e numero per

ricambi.

4 B - Tipo (100 GBC) e numero d'identificazione
dell’autotelaio.

4 C - Tipo (100 GBC.000) e numero d'identifica-
zione del motore,

CHIAVI PER VETTURA

Alla consegna della vettura vengono fornite due serie di due chiavi:

— chiave di minor lunghezza, per il commutatore di accensione;

— chiave piu lunga, per le porte.

Per le vetture provviste di antifurto la chiave del commutatore e quella piu lunga.
Su ciascuna di queste chiavi é stampigliato un numero di codice, da citare all'organizza-
zione di vendita FIAT per poterne ottenere un duplicato.



PRECAUZIONI PER IL PRIMO PERIODO
D’USO DELLA VETTURA

L'evoluzione della tecnica di progettazione e di produzione Vi consente di guidare
subito la Vostra nuova vettura senza la necessita di seguire norme troppo impe-
gnative durante i primi chilometri.

E opportuno tuttavia osservare alcune semplici prescrizioni almeno per i primi
1500 km:

— evitare brusche accelerazioni durante il riscaldamento del motore dopo ['avvia-
mento (norma che é opportuno seguire sempre);

— avere l'avvertenza di non premere a fondo il pedale acceleratore ed anche
nell'uso delle marce inferiori non far funzionare il motore ad un numero di
giri troppo elevato. Cioé la lancetta del contagiri motore non raggiunga mai
la zona gialla degli alti regimi;

— guidare a velocita variabile e cid particolarmente nei lunghi percorsi. Evitare
pertanto di percorrere lunghi tratti a velocita costante sia essa elevata o ridotta;

— passare per tempo alla marcia inferiore in relazione alle condizioni del per-
corso. Si evitera cosi di affaticare il motore ad un regime di giri troppo basso;

— evitare, se possibile, frenate troppo energiche per le prime centinaia di chilo-
metri. Il materiale frenante si assestera meglio e migliorera la sua durata ed
efficacia;

— non sostituire l'olio di cui & fornito il motore con altro olio prima dei 1500-
2000 km (operazione inclusa nel tagliando A della « Tessera di garanzia »).

Ricordare infine che la buona efficienza e la durata del motore, nonché dei vari
gruppi meccanici, dipendono in gran parte dalla moderazione con cui la vettura sara
impiegata nelle prime migliaia di chilometri.



N O R M E

PORTE E SEDILI

Le porte sono provviste esternamente
di maniglia con impugnatura oscillante
e serratura a chiave per il bloccaggio:
é quindi possibile la chiusura dall’e-
sterno tanto dal lato sinistro quanto
dal lato destro.

Per aprire le porte dall'interno agire
sulla levetta A nel senso della freccia.

Il bloccaggio dall'interno si ottiene sol-
tanto se la porta & gia chiusa, spo-
stando [|'apposito pomello dalla posi-
zione 1, serratura libera, alla posizione 2,
serratura bloccata.

Non premere quindi il pomello con
la porta aperta, poiché il disposi-
tivo di bloccaggio non entra in fun-
zione e si pud anche danneggiare la
serratura.

Per la chiusura di sicurezza dall'esterno
é sempre necessario servirsi della chiave;
questo evita il pericolo di chiudere la
vettura lasciando le chiavi nell'interno.

Non ¢& conveniente lubrificare i blocchetti
delle serrature; eventualmente soffiare un
po' di grafite nelle feritoie del blocchetto.

All'apertura di una delle porte si accende
automaticamente la luce interna anteriore
sulla plancia portastrumenti.




La posizione dei sedili anteriori & rego-
labile in senso longitudinale, previo spo-
stamento verso l'alto della levetta di
bloccaggio B, pag. 7.

Per facilitare |'accesso al sedile posteriore,
premere il pulsante A: lo schienale dei
sedili anteriori si sblocca e pud essere
ribaltato in avanti.
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APERTURA SPORTELLO VANO MOTORE

10

Per I'apertura, premere il pulsante e
nello stesso tempo ribaltare lo sportello
verso l'alto. Lo sportello & tenuto in
posizione di apertura dal puntello a
molla A.

Con l'interruttore 16, pag. 14, inserito,
aprendo lo sportello si accende automa-
ticamente la lampada B del vano motore.

Al tappo C del serbatoio carburante si
accede aprendo questo sportello.



APERTURA COFANO ANTERIORE

Per sbloccare il coperchio del cofano
anteriore tirare |'apposita levetta 17,
pag. 14. Il coperchio & tenuto in posizione
di massima apertura dal puntello B, scor-
revole in un corsoio a molla.

Per chiudere il coperchic, dopo averlo
abbassato, premere con la mano in

corrispondenza del chiavistello di
bloccaggio.

Nello stesso vano sono sistemati il reci-
piente A del liquido lavacristallo, la
ruota di scorta C, il martinetto D per
il sollevamento della vettura e la scatola

portautensili E.



















































































































































